
Überflutungsnachweis

Bestimmung des Bemessungsabflusses Vrück nach DIN 1986-100:2016-12

Gleichung 20 (Bestimmung des Speichervolumens)

Dachflächen

A Dach 1 540,0 m² Cs,Dach 1 * 1

A Dach 2 Cs,Dach 2 *

A Dach 3 Cs,Dach 3 *

A Dach 4 Cs,Dach 4 *

Befestigte Flächen

A FaG 1 154,5 m² Cs,FaG 1 0,7

A FaG 2 32,5 m² Cs,FaG 2 1

A FaG 3 Cs,FaG 3

A FaG 4 Cs,FaG 4

AGes =  727,0 m²

Geländeneigung/Befestigung :

Neigung: Geländeneigung kürzeste Regendauer

5,00 % 15 min

10 min

Befestigung: 1 % bis 4 % 10 min

49,00 % 10 min

5 min

Dauerstufen:

Dauerstufe D

Regenspende

30 Jahre

[l/s x ha] **

Regenspende

2 Jahre

[l/s x ha] **

Speichervolumen

Vrück

[m³]

5 466,7 233,3 5,415

10 333,3 175 7,392

15 266,7 144,4 8,604

Speichervolumen

7,392 m²Gemäß DIN 1986-100:2016-09 ist entsprechend  
Überflutungsnachweis folgende Rückhaltung notwendig:

< 1 %

> 4 %

Befestigung

≤ 50 %

> 50 %

-

≤ 50 %

> 50 %






