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Rinne überdacht
Qww = 0,0 l/s

RW-Doppelpumpen-Hebeanlage 
(Einbau in Bodenplatte)

DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 0.04 l/s

DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 1.56 l/s

UKR = -3,66m
UKR = 137,77m ü.NN

UKR = -3,76m
UKR = 137,67m ü.NN UKR = -3,84m

UKR = 137,59m ü.NN

UKR = -4,14m
UKR = 137,29m ü.NN

UKR = -3,77m
UKR = 137,66m ü.NN

2.Zulauf

Zulauf DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 2,46 l/s

Kabelrohr DN100

Druckleitung DN 50

UKR = -3,59m
UKR = 137,84m ü.NN

UKR = -3,62m
UKR = 137,81m ü.NNUKR = -3,89m

UKR = 137,54m ü.NN

DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 0.04l/s

DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 1,60 l/s

DN 100
Gefälle = 1 %
Qww = 0,82 l/s

DN 100
Gefälle = 1 %
Qtot = 1.60 l/s

Entwässerung Parkplatz

SW-Hebeanlage (Einbau in Bodenplatte)

2.Zulauf

Zulauf

Druckleitung DN 40

DN 100

DN 100
Gefälle = 1 %
Qww = 1,50 l/s

Entlüftung DN 100
DN 125
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MAßSTAB:BENENNUNG:

GEPR.:

Projektstufe

Bauvorhaben

Name

TGA Fachplanung

Entwässerungsantrag LP4

Neubau Mehrfamilienhaus

Musterplan
Grundleitungen unter Bodenplatte

Hinweis zum Musterantrag:
Die Lage der Regenwasserhebeanlage ist in dem Musterantrag innerhalb des Gebäudes angeordnet. 
Nach den Ausführungen der DIN 1986 sind Hebeanlagen für Niederschlagswasser nur in Ausnahmefällen 
innerhalb der Gebäude zulässig, grundsätzlich sind diese jedoch außerhalb des Gebäudes anzuordnen 
(s. Ausführungen DIN 1986 Abs. 13.1 und 14.7 
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